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Depuis 1960, nous produisons votre eau chaude 

BSE 
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chauffe-eau électrique, conçu pour durer dans le temps, est 
conseillé pour des utilisations domestiques et pour les besoins 
des petits commerces. Il constitue un choix idéal dans les 
situations où l’approvisionnement d'énergie électrique est peu 
coûteux. Cependant, les caractéristiques technologiques et 
d'isolation particulières de ce modèle, disponible dans de 
nombreuses versions (de 56 à 200 L, également en version 
thermo), assurent des rendements bien supérieurs aux produits 
similaires présents sur le marché, et possédant les mêmes 
caractéristiques de puissance. Dans ce sens, on peut souligner la 
réalisation soigneuse des produits semi-finis et la technique 
exclusive d'assemblage qui garantissent une application parfaite 
des résines de protection époxy-phénoliques (polymérisées à 
hautes températures), à l'intérieur du réservoir. BSE amène à la 
maison le confort et toute la sécurité nécessaire, grâce à un 
thermostat de sécurité bipolaire et à un indice de protection des 
éclaboussures d'eau (degré de résistance aux liquides) IPX4. De 
plus, la version thermo est préparée pour la sonde thermique. Le 
réservoir, réalisé en tôle de grosse épaisseur, est contrôlé lors de 
la phase finale sur tous les produits et pas uniquement sur 
quelques échantillons. 

4 Fonctionnement électrique à 220 V monophasé  
4 Dans la version thermo, l'échangeur de grande surface est à 

interstice, avec des attaches bilatérales  
4 L'isolation est composée de mousse de polyuréthane rigide 

sans chlorofluorocarbures (CFC), sans hydrofluorocarbures 
(HFC), et sans hydro-chloro-fluorocarbures (HCFC), gaz 
responsables de la raréfaction de la couche d'ozone et 
coreponsables du phénomène d'effet de serre  

4 Le châssis en tôle, à l'esthétique et à la fabrication soignées, 
est recouvert de résines blanches appliquées et cuites au four 
à 220°C, après un traitement approprié  

4 Le produit est fourni avec un grand anode en alliage de 
magnésium  

4 Garantie de 3 à 5 ans, selon les versions 

DESCRIPTION 
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Depuis 1960, nous produisons votre eau chaude 

  

DIMENSIONS BSE 50 BSE 80 BSE 100 BSE 120 BSE 150 BSE 200 
D mm 440 440 440 440 490 490 
H mm 580 780 940 1110 1100 1430 

h1 mm 235 215 265 255 250 400 
G mm 470 470 470 470 525 525 
g1 mm 80 80 80 80 110 110 

i mm 120 120 120 120 140 140 
AF Ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 
AC Ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 

       
DONNÉES TECHNIQUES BSE 50 BSE 80 BSE 100 BSE 120 BSE 150 BSE 200 

Capacité L 56 80 100 120 150 200 
Pression max de fonctionnement bar 8 8 8 8 8 8 

Puissance thermique W 1200 1200 1200 1200 1500 2000 
Tension V 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230 
Prélèvement unique 40°C (1) L 112 160 200 240 300 400 

Rendement ΔT45°C (2) L/h 23 23 23 23 29 38 
Poids Kg 20 24 27 32 43 56 
        

ERP BSE 50 BSE 80 BSE 100 BSE 120 BSE 150 BSE 200 
Classe énergétique D D D D   
Profil de charge M M L L   

AVERTISSEMENT. La capacité donnée est une valeur indicative afin d'identifier la catégorie du produit. La capacité effective est indiquée dans les données techniques jointes au produit.  
Les cotes et illustrations sont données à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis. 

BSE 
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE MURAL VERTICAL 

 
 

 

AF Entrée eau froide 

AC Sortie eau chaude 

1 
Groupe résistance électrique 
et thermostat 

 
 

(1) Thermostat à 70°C. Température entrée 15°C 
(2) Température en entrée 15°C 
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Depuis 1960, nous produisons votre eau chaude 

 

DIMENSIONS BSET 50 BSET 80 BSET 100 BSET 120 BSET 150 BSET 200 
D mm 440 440 440 440 490 490 
H mm 580 780 940 1110 1100 1430 

h1 mm 190 215 265 255 250 400 
h2 mm 185 185 185 185 520 520 
h3 mm 35 212 322 492 137 305 

G mm 470 470 470 470 525 525 
g1 mm 80 80 80 80 110 110 
i mm 120 120 120 120 140 140 

AF Ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 
AC Ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4” 3/4" 

MT - RT Ø 3/4” 3/4" 3/4” 3/4" 3/4” 3/4" 
        

DONNÉES TECHNIQUES BSET 50 BSET 80 BSET 100 BSET 120 BSET 150 BSET 200 
Capacité L 56 80 100 120 150 200 
Pression max de fonctionnement bar 8 8 8 8 8 8 

Puissance thermique W 1200 1200 1200 1200 1500 2000 
Tension V 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230 
Prélèvement unique 40°C (1) L 112 160 200 240 300 400 
Rendement ΔT45°C (2) L/h 23 23 23 23 29 38 

Surface m² 0,33 0,33 0,33 0,33 0,87 0,87 ÉCHANGEUR  
THERMO Rendement ΔT45°C (3) L/h 85 85 85 85 204 204 

Poids Kg 24 28 31 36 53 66 

        
ERP BSET 50 BSET 80 BSET 100 BSET 120 BSET 150 BSET 200 

Classe énergétique D D D D   

Profil de charge M M L L   

AVERTISSEMENT. La capacité donnée est une valeur indicative afin d'identifier la catégorie du produit. La capacité effective est indiquée dans les données techniques jointes au produit.  
Les cotes et illustrations sont données à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis. 

 

AF Entrée eau froide 

AC Sortie eau chaude 

MT Alimentation thermo 

RT Refoulement thermo 

1 
Groupe résistance électrique et 
thermostat 

2 Attache sonde thermique 1/2" 

3 Gaine pour sonde thermique 
 

* La gaine pour la sonde thermique n'est pas 
fournie avec le chauffe-eau.  
La longueur doit être de 270 mm. 
 
 

(1) Thermostat à 70°C. Température entrée 15°C 
(2) Température en entrée 15°C 
(3) Fluide chauffant thermo 80°C 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS 
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BSET 
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL 
VERSION THERMO 

 


