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Depuis 1960, nous produisons votre eau chaude 

BSER 
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE RAPIDE MURAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce type de chauffe-eau électrique (disponible de 10 à 15 et 30 L, 
dans la version ronde ou carrée, avec des attaches adaptées 
pour une installation sur ou sous l'évier) est conseillé pour des 
besoins en eau chaude limités, caractéristiques de la cuisine, des 
toilettes ou de la douche. Il constitue un choix idéal dans les 
situations où de l'eau chaude est nécessaire rapidement, car il 
atteint la température de fonctionnement très rapidement (pour 
une douche à débit moyen, par exemple, à peine 30 minutes). On 
peut également souligner la réalisation soigneuse des produits 
semi-finis et la technique exclusive d'assemblage qui 
garantissent une application parfaite des résines de protection 
époxy-phénoliques (polymérisées à hautes températures) à 
l'intérieur du réservoir. BSER amène à la maison le confort et 
toute la sécurité nécessaire, grâce à un thermostat de sécurité 
bipolaire et à un indice de protection des éclaboussures d'eau 
(degré de résistance aux liquides) IPX4. Le réservoir, réalisé en 
tôle de grosse épaisseur, est contrôlé lors de la phase finale sur 
tous les produits et pas uniquement sur quelques échantillons. 

4 Fonctionnement électrique à 220 V monophasé  
4 L'isolation est composée de mousse de polyuréthane rigide 

sans chlorofluorocarbures (CFC), sans hydrofluorocarbures 
(HFC), et sans hydro-chloro-fluorocarbures (HCFC), gaz 
responsables de la raréfaction de la couche d'ozone et 
coreponsables du phénomène d'effet de serre  

4 L'enveloppe externe, à l'esthétique et à la fabrication soignées 
est, selon les versions, pour les modèles carrés, en polystyrène 
thermoformé anti-choc, tandis que pour les modèles ronds, elle 
est en tôle recouverte de résines blanches, appliquées et cuites 
au four à 220°C, après un traitement adapté 

4 Le produit est fourni avec un grand anode en alliage de 
magnésium  

4 Garantie de 3 à 5 ans, selon les versions 

DESCRIPTION 
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Depuis 1960, nous produisons votre eau chaude 

  

DIMENSIONS BSER/Q 10 BSER/SQ 10 
L mm 355 355 
H mm 405 405 
h1 mm 190 190 
a mm 120 120 
P mm 190 190 
i mm 145 145 

AF Ø 1/2" 1/2" 
AC Ø 1/2" 1/2" 

   
DONNÉES TECHNIQUES BSER/Q 10 BSER/SQ 10 

Capacité L 10 10 
Pression max de fonctionnement bar 8 8 
Puissance thermique W 1200 1200 
Tension V 220-230 220-230 
Prélèvement unique 40°C (1) L 20 20 
Rendement ΔT45°C (2) L/h 23 23 
Poids Kg 6,5 6,5 
    

ERP BSER/Q 10 BSER/SQ 10 
Classe énergétique A B 
Profil de charge XXS XXS 

AVERTISSEMENT. La capacité donnée est une valeur indicative afin d'identifier la catégorie du produit. La capacité effective est indiquée dans les données techniques jointes au produit.  
Les cotes et illustrations sont données à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis. 

BSER 
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE RAPIDE MURAL 
 
 

 
AF Entrée eau froide 

AC Sortie eau chaude 

1 Groupe résistance électrique 
et thermostat 

 
 

(1) Thermostat à 70°C. Température entrée 15°C 
(2) Température en entrée 15°C 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS 

VERSION SUR L'ÉVIER CARRÉE 
BSER/Q 
 

VERSION SOUS L'ÉVIER CARRÉE 
BSER/SQ 
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Depuis 1960, nous produisons votre eau chaude 

 

DIMENSIONS BSER/R 10 BSER/R 15 BSER/R 30 BSER/SR 10 BSER/SR 15 
D mm 400 400 460 400 400 
h1 mm 100 100 115 100 100 
a mm 90 90 90 90 90 
P mm 210 255 330 210 255 
i mm 145 145 145 145 145 

AF Ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 
AC Ø 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2” 

       
DONNÉES TECHNIQUES BSER/R 10 BSER/R 15 BSER/R 30 BSER/SR 10 BSER/SR 15 

Capacité L 10 15 30 10 15 
Pression max de fonctionnement bar 8 8 8 8 8 
Puissance thermique W 1200 1500 1500 1200 1500 
Tension V 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230 
Prélèvement unique 40°C (1) L 20 30 60 20 30 
Rendement ΔT45°C (2) L/h 23 29 29 23 29 
Poids Kg 7,5 8 10,5 7,5 8 
       

ERP BSER/R 10 BSER/R 15 BSER/R 30 BSER/SR 10 BSER/SR 15 
Classe énergétique A A B B B 
Profil de charge XXS XXS S XXS XXS 

AVERTISSEMENT. La capacité donnée est une valeur indicative afin d'identifier la catégorie du produit. La capacité effective est indiquée dans les données techniques jointes au produit.  
Les cotes et illustrations sont données à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis. 

BSER 
CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE RAPIDE MURAL 
 

(1) Thermostat à 70°C. Température entrée 15°C 
(2) Température en entrée 15°C 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET DIMENSIONS 
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AF Entrée eau froide 

AC Sortie eau chaude 

1 Groupe résistance électrique 
et thermostat 

 
 

VERSION SUR L'ÉVIER RONDE 
BSER/R 
 

VERSION SOUS L'ÉVIER RONDE 
BSER/SR 
 


